
Messprinzip Vibration - Resonanzfrequenz

zuverlässige, reproduzierbare Ergebnisse

Probenvolumen: 120 ml oder

                           optional 30 ml

                           optional   5 ml

Probentemperatur bis +50°C

bedienerfreundliche Menüführung

Datenerfassungssoftware

Abbildung ähnlich

bei Resonanzfrequenz nutzt. Die umfassendste Lösung für eine schnelle und 
zuverlässige Viskositätsmessung unter Laborbedingungen

Zeit sparend

Von der schnellen Messwerterfassung bis hin zur schnellen Reinigung - der Anwender kann
in weniger als einer Minute messen, den Messfühler reinigen und eine neue Probe 
vorbereiten. Das Sofast BV3 ist ein sehr benutzerfreundliches Laborviskosimeter.

Leicht zu reinigen

Die seit Jahrzehnten bewährte Vibrations (-Resonanzfrequenz) -technik gewährleistet eine
einfache und effiziente Reinigung. Es müssen keine Teile demontiert werden.

Vielseitig

Je nach Anwendung sind verschiedene Messbereiche und diverse Probenvolumina
(Standard 120 ml, optional 30 ml oder 5 ml) umsetzbar.

Komplettlösung

Das SOFAST BV3 kombiniert mit dem Zubehör bietet dem Anwender beste Voraussetzungen für 
zuverlässige und reproduzierbare Viskositätsmessungen.

Langlebige Investition

Das Sofast BV3 hat keine Verschleißteile, erfordert nur eine minimale Wartung und garantiert
eine schnelle Amortisierung. Die Datenerfassungssoftware ermöglicht eine schnelle Ergebnis-
analyse, spart Zeit und vereinfacht die Viskositätsmessung.
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   Viskosimeter SOFAST BV3

                          für den Einsatz im Labor / an der Fertigungslinie

Präzise  -  robust  -  vielseitig

Das Sofast BV3 ist das einzige Tischviskosimeter, das die Vibrationstechnologie 

Qualitätskontrolle      *    Wareneingangskontrolle von Rohmaterial

reguläre schnelle Prozesskontrolle     *     Wiederholbarkeit 

 Mehrfach-Stichprobenkontrolle direkt an der Fertigungslinie

Einige typische Einsatzbereiche:

http://www.esnatec.de/


Technische Daten

Messbereich Messbereiche: 0,1 mPas - 100mPas oder 1 mPas - 1.000 mPas

Messbereich 10-10 000 mPas: auf Anfrage

Probenvolumen: 120 ml; optional: 30 ml oder 5 ml

Reproduzierbarkeit ± 0,5 % vom (gesamten) Messbereich

± 1,0 % vom (gesamten) Messbereich - Probenvolumen 5 ml

Betriebsbedingungen Probentemperatur  bis 50 °C

Betriebstemperatur bis 50°C

Materialien mediumberührte Teile Sensor: 316L

Schutzklasse Sensor IP 66

Elektronik IP 20

Stromversorgung 24VDC (Kabel inkl.)

Ausgang Schnittstelle USB (RS 485)

Display LCD , effektiv 61 mm x 24 mm 

4-reihig, 8 (digitale) Tasten

2 digitale Tasten (optional: 4 Tasten)

Gewicht ca. 8,0 kg

Zubehör - optional Halteblock für Probenbehälter

Probenhalter für 30 ml und/oder 5 ml 

optional

Probenflasche 120 ml, 30 ml

und 5 ml Probenröhrchen

externes Thermometer

Kalibrieröle

Datenerfassungssoftware, einschl. 

USB Verbindungskabel

Abmessungen Sensor ca. 

200 mm x ca. 200 mm x ca. 330 mm (LxTxH)

               Der elektrisch angetriebene Messstab wird in einer 

               definierten Schwingungsfrequenz gehalten.

Abmessungen Sensorlänge ca. 200 mm x ca. 200 mm x ca. 330 mm (LxTxH)
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Diverse Probenvolumina  Stativ und Probenbecheradapterleichte Reinigung

http://www.esnatec.de/

